
EC50
Kompakter EventController

Der  EventController  Event  Master  EC50

ermöglicht  sofortigen  Zugang  und  bietet

hervorragendes  Situationsbewusstsein  für

alle  möglichen  Einsätze  wie  bei

M e s s e s t ä n d e n ,

Unternehmensveranstaltungen  und  sogar

Musikveranstaltungen.  Durch  seine  kleine

Standfläche  eignet  er  sich  für  die  meisten

Kontrollumgebungen,  während  er

gleichzeitig  über  die  Leistung  und

Langlebigkeit  verfügt,  um  sofortigen  Zugang

zu  allen  wichtigen  Funktionen  zu

ermöglichen.  Als  Erweiterung  zum  Event

Master Toolset verfügt der EC50 über  leicht

zugängliche  Quellen,  Voreinstellungen,

Ebenen  und  Zielwahlfunktionen  und  darüber

hinaus  über  ein  zweites  touchfähiges

Display.

Warum Sie den EC50 lieben werden

⋅ Kostengünstige Alternative zu Controllern in Normalgröße

⋅ Fullcontrol USBGerät für EventMasterGUI

⋅ Internes 15,6”Touchscreen mit 10PunktMultitouch

⋅ 36 individuell belegbare Buttons mit anpassbarem LCDDisplay

⋅  8  spezielle  EbenenauswahlButtons  sowie  entsprechender  Button  für  die

Hintergrundebene

⋅ 12 benutzerdefinierbare Zieltasten zur Steuerung mehrerer Seiten

⋅ Hochauflösender THebel

⋅ Netzeingang mit automatischer Spannungsanpassung (90250 VAC)



Technische Daten EC50

Anschlußfähigkeit USBAnschluss vom Event Master Toolset, vom Steuerungscomputer
DVIEingang für TouchscreenMonitor

Abmessungen (HxBxT) 244,34 × 511,56 × 610,05 mm / 9,62 × 20,14 × 24,02 Zoll

Gewicht 12,33 kg (27,2 lbs)

Generiert am: 17 Mar 2017
Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das
beschriebene Gerät.
 Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung
ändern.
 Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter
www.barco.com.


